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O technických požadavcích na: 

 

Vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci: 

Základní informace o technických požadavcích při realizaci vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace 
ve smyslu platné legislaƟvy a technických předpisů - tj. zejména:   

• zákon č.274/2001 Sb. ze dne 2.8.2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů v platném znění (dále jen zák. o VaK), vč. souvisejících předpisů v platném znění  

Definice vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace ve smyslu zákona o VaK:   

1. Vnitřní vodovod je potrubí určené pro rozvod vody po pozemku nebo stavbě a navazuje na konec 
vodovodní přípojky. Vnitřní vodovod není vodním dílem.   

2. Úsek potrubí od vodoměrné šachty po vstup do objektu má charakter vnitřního vodovodu.   

3. Vnitřní kanalizace je potrubí určené k odvádění odpadních vod, popřípadě i srážkových vod ze stavby, 
k jejímu vnějšímu líci. V případech, kdy jsou odváděny odpadní vody, popřípadě i srážkové vody ze 
stavby i pozemku vně stavby, je koncem vnitřní kanalizace místo posledního spojení vnějších potrubí. 
Tato místa jsou také začátkem kanalizační přípojky. Vnitřní kanalizace není vodním dílem.  

4. Stavební úřad rozhodne o změně čásƟ vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace na vodovodní a 
kanalizační přípojku, pokud mají tento charakter.   

5. Pokud přípojky a vnitřní vodovod nebo vnitřní kanalizace rozdělených pozemků nebo staveb mají z 
hlediska svého členění charakter provozně souvisejícího vodovodu nebo kanalizace, vodoprávní úřad 
rozhodne o změně v užívání stavby vodovodní nebo kanalizační přípojky a čásƟ vnitřního vodovodu 
nebo vnitřní kanalizace na vodovod nebo kanalizaci provozně související. Vodoprávní úřad si za účelem 
vydání rozhodnuơ podle tohoto odstavce vyžádá stanovisko příslušného stavebního úřadu.   

I. Technické požadavky na vnitřní vodovod (základní požadavky na vnitřní vodovod z pohledu 
provozovatele vodovodní sítě)   

1. Navrhování, výpočty, provádění a montáž a zkoušení vnitřního vodovodu se provádí zejména dle 
aktuálně platné ČSN 75 6660- Vnitřní vodovody, ČSN EN 806 část 1 až 3 - Vnitřní vodovod pro rozvod 
vody určené k lidské spotřebě a dalších souvisejících technických norem a předpisů.   

2. V případě, že bude v nemovitosƟ využíván k zásobování vodou mimo vodovodu pro veřejnou potřebu 
ještě jiný zdroj vody, musí být vnitřní vodovod prokazatelně rozdělen na dvě samostatné čásƟ. Oddělení 
obou zdrojů nesmí být provedeno pouze uzávěrem.   

3. Potrubí (trouby a spojovací prvky, včetně armatur) musí vyhovovat požadavkům pro přímý styk s 
pitnou vodou dle zvláštních předpisů – musí mít příslušný atest. Olověné trubky a tvarovky nejsou již 
na nových vnitřních vodovodech přípustné!  Spoje musí být vodotěsné.   

4. Rozvod vnitřního vodovodu musí být co nejkratší a nejpřímější, potrubí musí být přístupné pro 
montáž, izolování a výměnu, potrubí musí být vybaveno armaturami pro odvodnění a pro odvzdušnění. 
Vnitřní vodovod musí být stále pod přetlakem vody, s výjimkou prováděných oprav. Vnitřní vodovod 
může zajišťovat potřebu požární vody jen v případě, že vodovodní síť pro veřejnou potřebu je současně    
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také  klasifikována jako vodovod pro požární zásobování vodou a splňuje tak technicky požadavky 
požární ochrany na zajištění odběru vody k hašení požáru.  

5. V případě značné délky vnitřního vodovodu a při nízkém odběru vody připojeného objektu jako 
provozovatel vodovodu upozorňujeme vždy odběratele na nutnost nezbytného dodržení ustanovení § 
3, odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., ve kterém je uvedeno, že vlastník vodovodní přípojky je povinen 
zajisƟt, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve 
vodovodu. V takto nestandardních podmínkách je problemaƟcké zajisƟt kvalitu pitné vody dle platných 
legislaƟvních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví. Z tohoto důvodu požadujeme, aby byl 
součásơ projektové dokumentace návrh provozního řádu, součásơ kterého bude návrh opatření pro 
zajištění kvality pitné vody až po odběrné místo (výtokový kohout).   

6. Potrubí a armatury umístěné v místech, kde by mohlo dojít k zamrznuơ, musí být tepelně izolovány. 
U potrubí vycházejícího ze země na povrch a do objektu musí být izolace proƟ zamrznuơ provedena 
pod zemí až do nezámrzné hloubky.   

7. Instalace AT stanice, nebo zařízení na  redukce tlaku na vnitřním vodovodu podléhá schválení 
provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu.   

8. Výtokové venƟly musí být umístěny nejméně 20 mm nad nejvyšší hladinou zařizovacích předmětů. 
Splachování zařizovacích předmětů musí být přerušeno splachovačem (nádržkovým nebo tlakovým), 
aby nedošlo ke kontaminaci pitné vody. Výtokové armatury s vyústěním na hadici musí mít zpětný 
venƟl. Zařízení, kde by mohlo dojít při výtoku pitné vody k přisáơ infekčních, bakteriologický, toxických 
nebo jiných nebezpečných látek musí být napojeno přes přerušovací nádržku (napáječku).   

9. Hlavní uzávěr vody v objektu se umísťuje na přístupném místě a doplňuje se výtokovou armaturou.   

10. Při používání armatur nesmí vznikat zpětné rázy a vibrace.   

11. Zkoušení vnitřního vodovodu probíhá ještě před napojením na vodovodní síť a skládá se z technické 
prohlídky a z tlakové zkoušky. Vnitřní vodovod se zkouší 1,5 násobkem provozního tlaku, nejméně však 
přetlakem 1,5 MPa. Zápis s výsledky těchto zkoušek si může vyžádat provozovatel vodovodu pro 
veřejnou potřebu za účelem souhlasu s napojením vodovodní přípojky na vodovodní síť.   

13. Vnitřní vodovod musí být proveden ze zdravotně nezávadných materiálů, které jsou kompaƟbilní s 
kvalitou distribuované vody. Nesprávné nebo nekvalitní potrubí může znehodnoƟt kvalitu vody na 
kohoutku po stránce pachové i zdravotní nezávadnosƟ.  

Zákon č. 274/2001 Sb. uvádí, že vlastník vodovodní přípojky je povinen zajisƟt, aby vodovodní přípojka 
byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu. Rovněž vnitřní 
vodovod připojený na vodovod pro veřejnou potřebu se podle zákona nesmí přímo propojovat s 
potrubím zásobovaným z jiného zdroje (např. z  vlastní studnou). Při jeho porušení se odběratel 
vystavuje nebezpečí , že se dopusơ veřejného ohrožení, což může být po prokázání i trestným činem.  

Upozorňujeme veřejnost, že nesmí býƟ pro vodovod využito potrubí z olova. Takové potrubí může 
ohrožovat vaše zdraví. Pokud se takové potrubí nachází ve vašem domě, do doby výměny tohoto 
potrubí je doporučeno nepoužívat vodu k přípravě potravy, případně stravy pro kojence. Tato opatření 
se především týkají kojenců, malých děơ do šesƟ let a těhotných žen.  

Použiơ mědi je omezeno na určité pitné vody, jejichž vlastnosƟ jsou stanoveny v technické normě DIN 
50930-623, v České republice pak ve vyhlášce č. 409/2005 Sb. V tomto případě se prevenƟvně  



Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost 
Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, vak@vakzamberk.cz  

 

doporučuje nepřipravovat z této vody pravidelně kojeneckou stravu, rovněž je dobré vodu odpusƟt, do 
doby vytékání z potrubí poněkud chladnější vody.  

Lze upozornit i na nikl a chrom, který obsahují pochromované armatury. Osobám, které jsou alergické 
na nikl nebo chrom se doporučuje obezřetnost. Řešením situace může být před kontaktem s vodou 
např. ústy, povrchem těla,…   odpuštění cca ¼ - 1/2 litru vody z otevřeného kohoutku. Následná voda je 
již i pro alergiky na tyto kovy bezpečná. 

 

II. Technické požadavky na vnitřní kanalizaci (základní požadavky na vnitřní kanalizaci z pohledu 
provozovatele kanalizační sítě)  

1. Navrhování, výpočty, provádění a montáž a zkoušení vnitřní kanalizace se provádí zejména dle 
aktuálně platné ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace, ČSN EN 12056 část 1 až 4 - Vnitřní kanalizace-
gravitační systémy a souvisejících technických norem a předpisů.   

2. Je-li kanalizace pro veřejnou potřebu oddílná, musí být i vnitřní kanalizace oddílná, rozdělena na 
splaškovou a dešťovou.   

3. Vnitřní kanalizace musí být vodotěsná (potrubí i spoje), plynotěsná a odvětraná větracím potrubím 
patřičné dimenze vyvedeným nejméně 0,5 m nad rovinou střechy objektu a ukončeným větrací hlavicí 
(nelze zaúsťovat do komínů, půdních prostor, větracích šachet)   

4. Čisơcí šachty nebo čisơcí kusy se umísťují na vnitřní kanalizaci v nejníže ležícím podlaží asi 1 m nad 
podlahou a v blízkosƟ změny směru potrubí, nelze je osadit v místnostech, ve kterých by případný únik 
odpadních vody mohl ohrozit zdravé podmínky při užívání stavby. Každý zařizovací předmět musí být 
vybaven zápachovou uzávěrkou, která musí být přístupná k opravám a údržbě. Hlavní domovní čisơcí 
šachta se zřizuje před nebo za vyústěním svodného potrubí z objektu, musí mít nejmenší rozměry:   

• 0,6 m x 0,9 m při hloubce dna potrubí pod podlahou do 0,75 m,   

• 0,8 m a 1,0 m při hloubce dna potrubí pod podlahou větší než 0,75 m,   

• kruhový průměr nejméně 1 m  

5. Potrubí vnitřní kanalizace z plastů musí být v únikových cestách chráněno krytem z nehořlavých 
hmot.   

6. Umístění lapačů nečistot, tuku, škrobu, olejů, ropných látek a jiných lapačů musí být konzultováno s 
provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu a takto předčištěná odpadní voda musí splnit limity 
příslušného Kanalizačního řádu   

7. Odvodnění a další zařizovací předměty ZTI podzemních místnosơ musí mít ochranu proƟ vzduté vodě 
ze stokové sítě.   

8. Při přečerpávání odpadních vod do venkovní kanalizace je odpadní voda akumulována v čerpací jímce 
a výtlačné potrubí čerpacího zařízení pak musí být vyvedeno 0,5 m nad hladinu vzduté vody v jímce.   

9. Potrubí, které vyúsťuje z objektu, musí být chráněno před účinky mrazu.   

10. Zkoušení vnitřní kanalizace se skládá z technické prohlídky, ze zkoušky vodotěsnosƟ svodného 
potrubí, ze zkoušky plynotěsnosƟ odpadního připojovacího a větracího potrubí – zápis s výsledky těchto  
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zkoušek si může vyžádat provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu za účelem souhlasu s napojením 
kanalizační přípojky na stokovou síť  

 

Vodovodní a kanalizační přípojky 

Základní legislaƟvní rámec pro žadatele o vybudování vodovodní nebo kanalizační přípojky tvoří 
zejména:   

• zákon č.183/2006 Sb. ze dne 14.3.2006 o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební 
zákon), vč. souvisejících předpisů v platném znění   

• zákon č.274/2001 Sb. ze dne 2.8.2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (dále jen zák. o VaK), vč. souvisejících předpisů v platném znění   

Přípojky vodovodní a kanalizační – z hlediska povolení stavby  

➢ Vodovodní a kanalizační přípojky jsou dle § 3 zákona o VaK samostatnými stavbami, nejsou vodními 
díly a jejich realizaci na rozdíl od vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu nepovoluje speciální 
vodoprávní úřad, ale kompetentní je stavební úřad.   

➢ Vodovodní a kanalizační přípojka do 25 m délky je definována jako drobná stavba, viz Příloha č. 1 k 
zákonu č. 283/2021 Sb., odst. a), bod 30. Dle nového stavebního zákona drobná stavba nepodléhá 
povolení stavebního úřadu.  

➢ Povolování stavby u ostatních (delších nežli 25 m) vodovodních a kanalizačních přípojek se provádí 
dle stavebního zákona. Pro umístění každé stavby, a to i vodovodních a kanalizačních přípojek, je obecně 
zapotřebí územního rozhodnuơ nebo územního souhlasu – viz § 76 odst.1 stavebního zákona. 
Vodovodní a kanalizační přípojky primárně nespadají do kategorie staveb, které nevyžadují dle § 79 
odst. 2 stavebního zákona rozhodnuơ o umístění stavby ani územní souhlas. Pouze pokud je pro 
předmětné území schválený regulační plán, nevydává se územní rozhodnuơ – viz § 78 odst. 2 
stavebního zákona. V tomto jednoznačném případě také stavební úřad může spojit územní a stavební 
řízení stavby dle § 78 odst. 3 stavebního zákona nebo případně dokonce dle § 78 odst. 6 stavebního 
zákona může také stanovit, že nebude vyžadovat ohlášení nebo stavební povolení, ale to může provést 
pouze u jmenovitých jednoduchých staveb definovaných v § 104 odst. 1 písm. f) až i).   

 

 Vodovodní přípojky: 

1. Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního 
řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. 
Odbočení s uzávěrem je součásơ vodovodu.   

2. Navrhování, provádění a opravy vodovodních přípojek se provádí zejména dle aktuálně platné ČSN 
75 5411 – Vodovodní přípojky a dalších souvisejících technických norem a předpisů. Vodovodní přípojka 
se navrhuje a provádí ve spolupráci s provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu.   

3. V případě, že vodovod pro veřejnou potřebu není jediným zdrojem vnitřního vodovodu, musí být 
přívod vody z vodovodní přípojky ukončen volným výtokem podle ČSN EN 1717. Vnitřní vodovod 
napojený na vodovodní přípojku musí být navržen podle ČSN EN 1717 a ČSN 75 5490. Volný výtok nebo  
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jiná ochranná jednotka podle ČSN EN 1717 je součásơ vnitřního vodovodu. Vodovodní potrubí z 
vodovodu pro veřejnou potřebu se nesmí propojovat s potrubím užitkové a provozní vody a ani s 
vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního 
systému. U novostaveb je zapotřebí navrhovat zvlášť rozvody vodovodu pro zásobení z vlastního zdroje 
vody a zvlášť rozvody napojené na potrubí vodovodní přípojky, které je odbočeno z potrubí vodovodu 
pro veřejnou potřebu.   

4. Doporučené ochranné pásmo vodovodní přípojky je 1,5 m od vnějšího líce stěny na obě strany. 
Ochranné pásmo nesmí být zastavěné a musí být přístupné pro případné opravy. Vzhledem k 
povinnostem provozovatele požadujeme, aby doporučený rozsah pásma byl dodržen po vodoměrnou 
šachtu, respekƟve prostup do budovy.   

5. Vodovodní přípojka se dimenzuje podle ČSN 73 6655. Při stanovování průtoku a jmenovité světlosƟ 
potrubí se musí přihlédnout také k ČSN 73 0873. Celá vodovodní přípojka po uzávěr před vodoměrem 
se má navrhovat o jedné jmenovité světlosƟ (pro standardní RD postačuje většinou PN 32 a tak, aby 
byla co nejkratší a byla vedena pokud možno kolmo na připojovaný objekt bez zbytečných lomů trasy. 
Na potrubí vodovodu se přípojky napojují pomocí navrtacího pasu s uzávěrem a se zemní teleskopickou 
soupravou (do DN 50), napojení větších dimenzí se řeší pomocí odbočky se šoupětem.  

6.  Vodovodní přípojka se má navrhovat z jednoho druhu materiálu. Potrubí vodovodní přípojky se 
požaduje a navrhuje pro tlak min. PN 1,00 MPa. Potrubí (trouby a spojovací prvky, včetně armatur) musí 
vyhovovat požadavkům pro přímý styk s pitnou vodou dle zvláštních předpisů – musí mít příslušný atest. 
Přednostně se používá vinutý vysokohustotní polyetylén HDPE PE 100 SDR 17 PN 10, odpovídající 
rozměry a technickými parametry ČSN EN 12 201. V souběhu s potrubím je vhodné (vedle potrubí, 
anebo na potrubí) uložit idenƟfikační kovový vodič - např. měděný izolovaný vodič CY o průřezu 4 mm2. 
U navrtacího pasu musí být vodič smyčkou vyveden cca 50 cm nad terén a následně volně uložen do 
poklopu uzávěru, u vodoměrné soustavy vyveden pod poklop vodoměrné šachty nebo ukončen u 
vodoměrné sestavy v domě.  

V případě křížení komunikace nebo obdobně namáhané plochy musí být potrubí přípojky umístěno v 
chráničce (nejlépe korugované chráničce HDPE ).   

7. Potrubí se navrhuje ve sklonu min. 3 %o a má pokud možno stoupat směrem k vnitřnímu vodovodu. 
Vodovodní přípojka se ukládá do nezámrzné hloubky. Nezámrzná hloubka pro  uložení potrubí se 
pohybuje od 1,5 m (štěrkové a skalnaté zeminy) do 1,2 m (hlinité zeminy). Kamenné nebo betonové 
zpevnění povrchu se do kryơ započítává polovinou své tloušťky. V případě, že kryơm potrubí nelze 
vyloučit zamrznuơ eventuelně ohřáơ vody v potrubí, lze dodržení této podmínky splnit odpovídajícím 
zateplením přípojky.  

8. Při křížení se stokou nebo jiným potrubím dopravujícím zdraví škodlivé látky má být přípojka uložena 
nad nimi. Nelze-li tento požadavek splnit, musí se navrhnout na ochranu technická opatření. Při 
souběhu vodovodní přípojky s ostatními sítěmi technického vybavení je třeba dodržet vzdálenost mezi 
vedeními min. 1,0 m a při křížení s nimi je třeba dodržet alespoň min. svislé vzdálenosƟ mezi povrchy 
potrubí předepsané v ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání technických síơ, kterou je nutno považovat 
za závaznou.   

9. Prostup potrubí zdmi základů budov musí být zabezpečen tak, aby při stavbě nebo opravě přípojky 
nebyla trvale narušena izolace zdiva proƟ vlhkosƟ. Na přípojku se nesmí připojit uzemnění 
silnoproudých el. zařízení.   
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10. Základní podmínky pro umístění fakturačního vodoměru:   

a) Vodoměr je součásơ vodoměrné sestavy ve složení: spojka, kulový venƟl, redukce, uklidňovací kus, 
vodoměr, uklidňovací kus, redukce, kulový venƟl s odvodněním umožňující také odběr vzorků, zpětná 
klapka. Je vhodné, aby byl před vodoměrem navržen mechanický filtr.   

b) Umístění vodoměrné sestavy na vodovodní přípojce se navrhuje v následovně:   

- U podsklepených nemovitosơ, do max. vzdálenosƟ 15 m od zásobovacího řadu, v suchém a větraném 
suterénu, nejdále 1,0 m od obvodového zdiva budovy. Vodoměr musí zůstat volně přístupný, umístěný 
v rozmezí 0,20 m - 1,2 m nad podlahou.   

- Nelze-li vodoměr osadit dle předchozího, a při vzdálenosƟ nemovitosƟ od zásobovacího řadu delší než 
15 m, umísťuje se do venkovní vodoměrné šachty situované mimo komunikaci, na neveřejném 
pozemku, je-li to technicky možné. min. vnitřní půdorysný rozměr šachty 120 x 90 cm, výška 160 cm 
(mimo vstupního komínku výšky 20 – 30 cm). Min. průměr kruhové šachty 120 cm, výška 160 cm (mimo 
vstupního komínku výšky 20 – 30 cm). Vstupní otvor (60 x 60 cm) musí být vždy volně přístupný, 
zajištěný poklopem stejného rozměru o max. váze 15. kg. Ve vodoměrné šachtě smí být umístěno pouze 
vodovodní potrubí, armatury a vodoměr. Z hlediska montáže musí být mezi vodoměrnou sestavou a 
stěnou šachty volný prostor o šíři min.0,20 m.    

- U nepodsklepených nemovitosơ do max. vzdálenosƟ 15 m od zásobovacího řadu do šachty umístěné 
v podlaze chodby nebo do niky min. rozměrů 60 x 50 x 25 cm. Min. rozměr vnitřní šachty 60 x 30 cm, 
hloubka 25 cm. Vstupní otvor (60 x 30 cm) musí být vždy volně přístupný, zajištěný poklopem stejného 
rozměru o max. váze 15 kg.  Vodoměry se nesmí umísťovat do nevytápěných garáží a skladů, 
vodoměrné šachty nesmí být navrhovány do komunikací, pod parkovištěm apod. Do výhledu se 
předpokládá, že na každé vodovodní přípojce bude zřízena vodoměrná šachta těsně za hranicí 
nemovitosƟ.   

- Vodoměrná šachta, tak jako vodovodní přípojka, musí být chráněná proƟ mrazu. Požadavek na 
zateplení se týká zejména vstupního poklopu a armatur včetně vodoměru. Musí být vodotěsná, 
zabezpečena proƟ vniknuơ nečistot, podzemní a povrchové vody, musí být odvětrána.   

- Při návrhu žebříku nebo stupadel je třeba dodržet požadavky ČSN 74 3282, případně ČSN 75 0748. 
Žebřík ani stupadla nesmí zasahovat do světlosƟ vstupního otvoru. Vodoměr se osazuje až po 
dokončení přípojky, jejím vyčištění a úspěšném provedení tlakové zkoušky. Tlaková zkouška vodovodní 
přípojky se provádí podle technických  norem, a to ČSN EN 805 nebo ČSN 75 5911. Při umístění do 
šachty až po jejím stavebním dokončení.  

- V případě, že bude vodoměrná šachta umístěna na veřejně přístupném pozemku, nesmí být pojízdná 
a musí být uzavřena tzv. studničním poklopem s uzamčením spec. klíčem.   

- Pokud v místě napojení vodovodní přípojky na potrubí vodovodu nebude možné zajisƟt min. 
hydrodynamický přetlak dle vyhlášky 428/2001 Sb., v platném znění, je nutné v projektu na tuto 
skutečnost upozornit a realizovat na potrubí vodovodní přípojky či vnitřního vodovodu osazení 
vhodného zařízení pro zvýšení tlaku (AT stanice, atd. ). Tato podmínka je důležitá i z důvodu případného 
požárního zajištění.   

- Při zástavbě do dvou nadzemních podlaží musí být v místě napojení vodovodní přípojky 
hydrodynamický přetlak v rozvodné síƟ vodovodu nejméně 0,15 MPa. Při zástavbě nad dvě nadzemní 
podlaží nejméně 0,25 MPa.    
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- Pro zjištění skutečných tlakových a průtokových poměrů, které jsou důležité zejména pro návrh 
požárního zajištění stavby, je vhodné ve spolupráci s provozovatelem provést měření tlakových a 
průtokových poměrů buď přímo na rozvodech vodovodu nejbližší nemovitosƟ nebo přímo na potrubí 
vodovodu přes nejbližší hydrant. Měření je prováděno na náklady investora stavby přípojky. Tak lze 
posoudit, zda budou skutečné tlakové a průtokové poměry splňovat limity platných norem a předpisů 
týkajících se požárního zajištění, zejména ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování 
požární vodou.  

- Podmínky technického řešení areálových požárních vodovodů a vnitřních požárních vodovodů je třeba 
vždy projednat individuálně s provozovatelem.   

- Při návrhu odbočení vodovodní přípojky z konce slepé větve vodovodu, který je ukončen podzemním 
hydrantem, požadujeme, aby bylo odbočení vodovodní přípojky provedeno ve vzdálenosƟ min. 1,5 m 
od ukončení potrubí vodovodu podzemním hydrantem, aby nedocházelo k odkalování či odvzdušňování 
potrubí vodovodu potrubím vodovodní přípojky.   

Kanalizační přípojky:  

1) Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace 
stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě.  

2) Navrhování, provádění a opravy gravitačních kanalizačních přípojek se provádí zejména dle aktuálně 
platné ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních 
přípojek a jejich zkoušení a dalších souvisejících technických norem a předpisů. Pro tlakové a 
podtlakové přípojky je třeba také zohlednit ČSN EN 1671 a ČSN EN 1091. Kanalizační přípojka se 
navrhuje a provádí ve spolupráci s provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu.   

3) Na kanalizaci pro veřejnou potřebu nesmí být napojena přípojka odvodňující nemovitost přes funkční 
sepƟk nebo do ní zaústěn přepad z žumpy. V případě, že byl stávající způsob likvidace odpadních vod z 
nemovitosƟ řešen některým z uvedených způsobů, musí být součásơ dokumentace předkládané 
stavebnímu úřadu jednoznačné vyřazení tohoto zařízení z provozu.  

4) Předčisơcí zařízení na kanalizační přípojce, resp. zaústění předčištěných odpadních vod do kanalizace 
pro veřejnou potřebu může odsouhlasit pouze provozovatel kanalizace a povolit vodoprávní úřad. U 
nemovitosơ, ze kterých nebudou koncentrační limity vypouštěného znečištění odpadních vod splňovat 
limity pro tuky nebo ropné látky dané platným Kanalizačním řádem, je nutné na vnitřních rozvodech 
kanalizace či přípojkách osazovat vyhovující odlučovače tuků nebo ropných látek.  

5) V případě odkanalizování nemovitosƟ oddílným způsobem, je nutné potrubí kanalizační přípojky 
odvádějící splaškové odpadní vody zaúsƟt do potrubí splaškové kanalizace oddílného systému. Srážkové 
vody ze střechy a zpevněných ploch je pak nutné odvádět potrubím dešťové kanalizační přípojky do 
dešťové kanalizace oddílného systému. 6) Ochranné pásmo kanalizační přípojky je vymezeno šířkou 
0,75 cm od osy na obě strany. Nesmí být zastavěné, ani osázené stromy, aby bylo možné přípojku 
opravit.   

7) Nejmenší jmenovitá světlost kanalizační přípojky je DN 150. Při návrhu světlosƟ větší než DN 200 je 
třeba doložit hydrotechnický výpočet. Kanalizační přípojky s jmenovitou světlosơ větší než DN 200 musí 
být vybaveny šachtou, která umožní odběr vzorků a pokud je provozovatelem vyžadováno i měření 
průtoků. Měrná šachta musí být umístěna tak, aby byla vždy přístupná.  
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8) Kanalizační přípojka musí být zejména :   

a) Vodotěsná, v celé délce musí být v jednotném profilu, v celé délce navržena v jednotném sklonu 
(min. sklon při DN 200 – 10 %o, při DN 150 – 20 %o, max. dovolený sklon 400 %o, jinak je třeba provést 
na přípojce stupeň nebo spadiště), při velkém výškovém rozdílu mezi přípojkou a stokou, lze na přípojce 
provést spadišťovou šachtu, na gravitačním potrubí nesmí vzniknout po realizaci stavebních prací žádný 
proƟsklon.   

b) Vybudována v přímém směru, v co nejkratší délce a kolmá na stoku, pokud trasa nebude přímá, je 
zapotřebí v lomových bodech v trase kanalizační přípojky navrhovat osazení revizních šachet, a to z 
důvodu zajištění možnosƟ čištění či revize potrubí přípojky.  

c) V chodníku a přidružených zelených pásech, které neslouží provozu ani stání vozidel je třeba, aby 
hloubka uložení nebyla na překážku výškovému křížení s dalšími technickými sítěmi (voda, plyn – viz 
ČSN 73 6005). Přípojka kanalizace musí být vždy uložena hlouběji než potrubí pro rozvod pitné vody 
(výjimku může povolit jen vodoprávní úřad – viz §12 zákona o VaK). Min. výška kryơ přípojky pod silniční 
komunikací je 1,8 m.   

d) Přednostně musí být použit pro přípojku trubní materiál odpovídající materiálu stoky, na kterou je 
přípojka napojována. Při křížení stávajících komunikací je vhodné použít kameninu, v ostatních 
případech lze použít např. potrubí PP (polypropylenové hladké, případně žebrované) s vrcholovou 
tuhosơ min. SN 8 nebo případně PVC srovnatelných parametrů.   

e) V případě, že výškové umístění připojované nemovitosƟ nedovoluje odkanalizování gravitačním 
způsobem, je nutné přečerpávání odpadních vod – doporučuje se osazení typové čerpací stanice na 
přípojce, kterou by bylo zajištěno bezproblémové přečerpávání splaškových vod, hlídání hladin 
akumulovaných splaškových vod z důvodu eliminace zahnívání kalů, odvětrání čerpací stanice atd.  

Pro přečerpávání splaškových vod je nutné použiơ čerpadel s mělnícím zařízením. Na potrubí tlakové 
kanalizační přípojky je dále požadováno osazení venƟlu ihned u odbočení tlakové kanalizační přípojky 
z potrubí tlakové kanalizace, který musí být vhodný pro odpadní  vodu, a zpětné klapky v čerpací stanici 
(při osazení typové čerpací stanice je zpětná klapka součásơ technologie stanice).  

9) Požadavky na připojení kanalizační přípojky na kanalizaci pro veřejnou potřebu:  

a) Napojení přípojky musí být vodotěsné, nesmí oslabit nebo poškodit stoku (popraskání, dodatečná 
deformace vlivem narušení zhutněného obsypu u plastových trub apod.), přípojka nesmí přesahovat 
do vnitřního profilu stoky (nebo šachty) a nesmí způsobit provozní poơže (narušení hydraulických 
poměrů stoky, zơžení údržby,..).  

b) Kanalizační přípojky nad DN 250 se zaúsťují do kanalizačních vstupních spojných šachet, přípojky nad 
DN 600 do spojných komor na stokové síƟ, přičemž napojení potrubí kanalizační přípojky musí být co 
nejblíže ke dnu revizní šachty, t.j. max. cca 10 cm nad průtočným profilem přívodní stoky.   

c) Zaústění přípojek dimenze do DN 200 do uliční stoky:   

▪ Kanalizační přípojky se na stoku napojují pod úhlem 45,̊ výjimečně až max. 90.̊ Směrové vedení se v 
místě napojení upravuje pomocí oblouků. Přípojky se zaúsťují do horní poloviny profilu stoky.   

▪ Kanalizační přípojky musí být na kanalizaci pro veřejnou potřebu přednostně napojeny přes 
kanalizační tvarovky osazené při stavbě (úhel napojení 90 st.). Připravený zaslepený konec pro napojení  
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kanalizační přípojky musí být před zahájením výkopových prací geodeƟcky vytyčen, případně vyhledán 
kamerou. Odbočkový kus lze na stoku osadit i dodatečně po odstranění nutné délky průběžné trouby.   

▪ Výjimečně, po odsouhlasení příslušným provozovatelem, lze přípojku do DN 200 zaúsƟt přímo do 
stávající vstupní šachty na stokové síƟ, v tom případě bude zaústění v úrovni průměrného bezdeštného 
průtoku při vytvoření koryta v kynetě šachetního dna.   

▪ V případě, že pro nemovitost nebyla odbočka osazena (materiál stokové sítě neobsahuje kusy na 
odbočky, dodatečně postavené nemovitosƟ ap.), určí vhodné místo napojení na stoku provozovatel a 
napojení lze pak řešit:   

o Stokovou vložkou zajišťující vodotěsné spojení, osazenou do kruhového otvoru (případně i do 
obdélníkového otvoru – pro některé typy kameninových vložek) vyvrtaného v horní polovině trouby 
pod osovým úhlem 45 st. nebo 90 st.  

o Sedlovým kusem s těsným spojením mezi vnější plochou trouby a vnitřní plochou sedlové příruby. 
Otvor musí být vyvrtán nebo vyříznut pomocí šablony. Sedlový kus se osazuje do horní poloviny trouby 
pod osovým úhlem 45 st. nebo 90 st. o Jiný způsob provedení otvoru do kanalizačního potrubí je 
nepřípustný (např. útesem,..). Na konstrukci stoky nesmí vzniknout trhliny a jiná poškození. Délka 
připojovacího kusu přípojky se doporučuje v rozmezí 500 - 600 mm.  

10) Přístupnost kanalizačních přípojek se zajišťuje revizními šachtami nebo čisơcími kusy. U splaškových 
kanalizačních přípojek se revizní a čisơcí šachƟčka osazuje na hranici připojované nemovitosƟ. Domovní 
revizní šachƟčka, tak jako celá kanalizační přípojka, musí být vodotěsná a nesmí být příčinou vnikání 
srážkových vod do kanalizace. Min. průměr domovní revizní šachƟčky je DN 300 – DN 400. Pro zajištění 
bezproblémového provozování celého kanalizačního systému je třeba používat šachƟčky dodávané 
výrobci potrubí. Tyto šachty jsou sestavené ze stavebních nebo montážních, předem vyrobených dílců 
(vstřikované díly z PP - dno s podestou a žlábkem, svislá část z vlnovce, teleskopické zhlaví, únosnost 
poklopu dle místa osazení).   

11) V územích ohrožených povodněmi nebo jiným nežádoucím vzduơm ve stokové síƟ se doporučuje 
na domovní kanalizační přípojce osadit ochrannou armaturu, např. zpětnou klapku 


